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We onderzoeken dagelijks onze markten en kijken daarbij waar het beter kan. Sustainability is een 
trendy woord wat we steeds vaker horen. Wij zeggen gewoon: We gaan duurzaam om met onze 
omgeving. We stellen ons dagelijks de vraag: Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? We kijken 
kritisch naar de herkomst en kwaliteit van producten en grondstoffen. Wat we dichtbij kunnen vinden, 
halen we dichtbij. Wat we verder weg halen doen we op een verantwoorde manier. Duurzaamheid is 
ook producten maken die een lange levensduur hebben. We kijken kritisch naar de kwaliteit en de 
herkomst van grondstoffen en onderdelen. Waar vraagt de markt om en wat past daarin? 

We staan dagelijks voor de uitdaging onze producten te optimaliseren en innoveren. We zullen altijd 
een dialoog aangaan en in samenwerking alleen de beste producten produceren. Goede kwaliteit 
staan net als eerlijk advies, service en vriendelijkheid als een paal boven water in onze dagelijkse 
werkzaamheden en communicatie. Kwaliteit is iets wat je maakt met passie en plezier! 

Wat een klant ons vraagt kunnen we maken. We zullen altijd een dialoog aangaan en in samenwerking 
alleen de beste producten produceren. Goede kwaliteit staan net als eerlijk advies, service en 
vriendelijkheid als een paal boven water in onze dagelijkse werkzaamheden. Kwaliteit is iets wat je 
maakt met passie en plezier!   

Afstand tot de arbeidsmarkt? Bij ons is er geen afstand. We zijn bewust inclusieve ondernemers en 
hebben een sterk team door te doen waar we goed in zijn. We streven naar een werksfeer waarin 
iedereen zich veilig voelt en kan doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Iedereen verdient een eerlijke 
kans! 

NWF Bedrijfsvideo op YouTube. Klik op het icoon hieronder: 

 

  

Over ons 

 Inclusieve ondernemer 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
https://youtu.be/KylLkfNM11o
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Levercondities: 

 

 

 

Prijzen en kortingen:  
In het NWF Handboek staan geen prijzen vermeld. Wij geven u graag een passende prijs gebaseerd op afname en 
zakelijke relatie. Voor een prijslijst kunt u terecht bij uw NWF-contact persoon. De in dit handboek vermelde 
artikelcodes refereren naar dezelfde codes in de prijslijst.    
 
  

Inkoop- en levercondities 
 Standaardproducten levering 10 werkdagen na schriftelijke 

opdrachtbevestiging.  
 Industriële producten levering 15 tot 20 werkdagen na 

schriftelijke opdrachtbevestiging.  
 Levering af fabriek.  
 Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur.  
 Toch snel iets nodig? Geen probleem, bel en we doen alles 

binnen onze mogelijkheden om het te regelen.  
 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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Elke dag werken wij met passie en plezier aan alle 
waterbehandelingsproducten in dit handboek en 
meer. We stellen ons graag even aan u voor. 

 

 

 

Algemene contact informatie 
 Email: info@nwfabriek.nl 

 www.nwfabriek.nl   

 +31 (0)348 748 139 

 +31 (0)6 51384607 

Bezoekadres: 
Wagenmakersweg 5 
3449 HV Woerden 
 
Kvk: 73005436 
BTW nr.: NL859317468B01 

Thijs Blokland 
 Sales engineer 

 +31 (0)6 51384607 | +31 (0)85 6209 303  

 thijs@nwfabriek.nl  

 

Gerard Blokland 
 Sales engineer 

 +31 (0)6 52073532    

 gerard@nwfabriek.nl  

 

Marianne Penning 
 Verkoop binnendienst 

 +31 (0)85 6209  

 marianne@nwfabriek.nl   

 

Pieter de vries 
 Bedrijfsleider 

 +31 (0)85 6209 301 

 pieter@nwfabriek.nl  

 

Teus van den Dool 
 Productie en Magazijn 

 +31 (0)85 6209 302 

 magazijn@nwfabriek.nl 

 

 

 

  

Even voorstellen, Contact informatie 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
mailto:info@nwfabriek.nl
http://www.nwfabriek.nl/
mailto:thijs@nwfabriek.nl
mailto:gerard@nwfabriek.nl
mailto:marianne@nwfabriek.nl
mailto:pieter@nwfabriek.nl
mailto:magazijn@nwfabriek.nl


N
aa

r I
nd

ex
 

4   
 

www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

  

 

Over ons ............................................................. 1 
Inclusieve ondernemer ...................................... 1 
Inkoop- en levercondities .................................. 2 
Even voorstellen, Contact informatie ............... 3 
Inhoud – INDEX ................................................. 4 
Duo waterontharder NWF 2.0 ........................... 5 
Combi waterontharder NWF 2.0 ....................... 6 
Cabinet waterontharder NWF 2.0 ..................... 7 
Duo Grootverbruik waterontharder NWF 4.0 ... 8 
Twin waterontharder Clack CI .......................... 9 
Simplex waterontharder Clack CI 100 ............ 10 
Simplex waterontharder Clack CI 125 ............ 11 
Simplex waterontharder Clack CI 150 ............ 12 
Simplex waterontharder Clack CI 200 ............ 13 
Duplex waterontharder Clack CI 100 ............. 14 
Duplex waterontharder Clack CI 125 ............. 15 
Duplex waterontharder Clack CI 150 ............. 16 
Duplex waterontharder Clack CI 200 ............. 17 
Zoutbakken ...................................................... 18 
Waterontharder Montage set ......................... 19 
Waterontharder Accessoires .......................... 20 

Terugstroombeveiligers Mengventiel ............. 21 
Flexibele aansluitslangen ................................ 22 
Condens voorkomen met Isolatiehoezen ...... 23 
Descaler huishoudelijk .................................... 24 
Descaler Industrieel ......................................... 25 
Descaler Industrieel onderhoud ...................... 26 
Descaler Huishoudelijk onderhoud................. 27 
NWF 3-delig filtersysteem ............................... 28 
Regenwaterfilter ATLAS Hydra Rainmaster ... 29 
RO Semi industriële Reverse Osmose ............ 30 
Aqua Super - Demiwatermaker ....................... 31 
UV Filterpaneel RVS ......................................... 32 
NWF  Kennis handboek ................................... 33 
Hoe werkt het? Waterontharder basis ............ 34 
Hoe werkt het? Waterontharder Simplex ....... 35 
Hoe werkt het? Waterontharder Duplex ......... 36 
Hoe werkt het? D.O.D. Afvoerhulpstuk ........... 37 
Hoe werkt het? Descaler ................................. 38 
Hoe werkt het? Descaler installatie ................ 41 
Installatieschema Descaler ............................. 42 
Copyright & Disclaimer .................................... 43 

 
  

Inhoud – INDEX 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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Eigenschappen:   

Configuratie: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,5 bar (bij nominale debiet)  
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 2,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,8 bar) 
Backwash  : Max. 2,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 3/4 ”  
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 1,05”  
E-voeding   : IN: 100-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 12V DC 1500 mA 
 

Duo waterontharder NWF 2.0 

 Standaard huishoudelijk/ klein bedrijfsmatig gebruik 
 Nederlands design en product 
 Compact, zuinig en milieuvriendelijk 
 Hoge filtercapaciteit 
 Intelligente besturing, reserve is gemiddelde verbruik 

 NWF-volume besturing 2.0 
 Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank met High flow hars en support grind 
 Keramische schijven techniek zorgt voor nihil onderhoud 
 Intern mengventiel aan voorzijde besturing 

Specificaties: Nom. 50 | Piek 100  F300 
  

Type Afmeting  
BxDxHcm (incl. best.) 
(Flesmaat inch) 

Flow 
In m³/h 
Nom. 50 | Piek 100 

Aansluiting  
Water 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in L 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

Duo 07 18x31x57 (7x17) 0,35 | 0,70 ¾  2.100 ZB 60 WO.NWFD007 
Duo 10 21x31x57 (8x17) 0,50 | 1,00 ¾  3.000 ZB 60 WO.NWFD010 
Duo 12 23x31x57 (9x17) 0,60 | 1,20 ¾ 3.600 ZB 60 WO.NWFD012 
Duo 14 21x31x69 (8x22) 0,70 | 1,40 ¾ 4.200 ZB 60/ 90 WO.NWFD014 
Duo 15 18x31x102 (7x35) 0,75 | 1,50 ¾  4.500 ZB 60/ 90 WO.NWFD015 
Duo 20 21x31x102 (8x35) 1,00 | 2,00 ¾  6.000 ZB 90 WO.NWFD020 
Duo 25 23x31x102 (9x35) 1,25 | 2,0  ¾  7.000 ZB 90 WO.NWFD025 
Bij Duo is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Mono hars en/ of andere/ grotere modellen op aanvraag leverbaar. 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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Eigenschappen: 

Configuratie: 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies : Max. 0,5 bar (bij nominale debiet) 

 Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow  : Max. 2,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,8 bar) 
Backwash : Max. 2,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 3/4 ” 
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis : 1,05” 
E-voeding : IN: 110-230 VAC 50-60 Hz | UIT: 12V DC 1500 mA 

Combi waterontharder NWF 2.0 
 Standaard huishoudelijk/ klein bedrijfsmatig gebruik
 Nederlands design en product
 Compact, zuinig en milieuvriendelijk
 Hoge filtercapaciteit
 Intelligente besturing, reserve is gemiddelde verbruik

 NWF-volume besturing 2.0
 Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler
 Composiet tank met High flow hars en support grind
 Keramische schijven techniek zorgt voor nihil onderhoud
 Intern mengventiel aan voorzijde besturing

Specificaties: Nom. 50 | Piek 100 F300

Type Afmeting 
BxDxHcm (incl. best.) 
(Flesmaat inch) 

Flow 
In m³/h 
Nom. 50 | Piek 100 

Aansluiting 
Water 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in L 

Zoutbak Artikel nr. 

Combi 10 32x51x68 (8x17) 0,50 | 1,00 ¾ 3.000 Uni 17 WO.NWFD010 
Combi 12 32x51x68 (9x17) 0,60 | 1,20 ¾ 3.600 Uni 17 WO.NWFD012 
Combi 15 32x51x114 (7x35) 0,75 | 1,50 ¾ 4.500 Uni 35 

WO.NWFD020 Combi 20 32x51x114 (8x35) 1,00 | 2,00 ¾ 6.000 Uni 35 
Mono hars en/ of andere/ modellen op aanvraag leverbaar. 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

WO.NWFD015 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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Eigenschappen:  

Configuratie: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,5 bar (bij nominale debiet)  
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 2,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,8 bar) 
Backwash  : Max. 2,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 3/4 ”  
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 1,05”  
E-voeding   : IN: 110-230 VAC 50-60 Hz | UIT: 12V DC 1500 mA 
 

Cabinet waterontharder NWF 2.0 

 O.a. klein huishoudelijk/ horeca vaatwasser gebruik 
 Nederlands design en product 
 Compact, zuinig en milieuvriendelijk 
 Hoge filtercapaciteit 
 Intelligente besturing, reserve is gemiddelde verbruik 

 NWF-volume besturing 2.0 
 Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank met High flow hars en support grind 
 Keramische schijven techniek zorgt voor nihil onderhoud 
 Intern mengventiel aan voorzijde besturing 
 Bypass (met rechte uitgang) 

Specificaties: Nom. 50 | Piek 100  F300 
  

Type Afmeting  
BxDxH cm 

Flow 
In m³/h 
Nom. 50 | Piek 100 

Aansluiting  
Water 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@ 10dH in L 

Zoutbak Artikel nr. 

Cabinet Mini C05 22x43x48 0,25 | 0,5 ¾  1.500 Mini C WO.NWF.C005 

Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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Eigenschappen: 

Configuratie: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,5 bar (bij nominale debiet)  
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 4,0 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 4,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 1” 
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 1,05”  
E-voeding   : IN: 110-230 VAC 50-60 Hz | UIT: 12V DC 1500 Ma 
  

Duo Grootverbruik waterontharder NWF 4.0   

 Met name groot huishoudelijk/ bedrijfsmatig gebruik 
 Nederlands design en product 
 Compact, zuinig en milieuvriendelijk 
 Grote doorstroom- en filtercapaciteit 
 Intelligente besturing, reserve is gemiddelde verbruik 

 NWF-volume besturing 4.0 
 Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank met High flow hars en support grind 
 Keramische schijven techniek zorgt voor nihil onderhoud 
 Intern mengventiel aan voorzijde besturing 
 Bypass (met rechte uitgang) 
 

Specificaties: Nom. 50 | Piek 100  F300 

  

Type Afmetingen  
BxDxH cm (incl. best.) 
(TANK inch) 

Flow 
In m³/h 
 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@ 10dH in L 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

DUO 4.0 15 18x31x111 (7x35) 0,75 | 1,50 1 4.500 Maxi WO.NWF.D4015 
DUO 4.0 20 21x31x111 (8x35) 1,00 | 2,00 1 6.000 Maxi WO.NWF.D4020 
DUO 4.0 25 23x31x111 (9x35) 1,25 | 2,40 1 7.500 Maxi WO.NWF.D4025 
DUO 4.0 30 26x31x111 (10x35) 1,50 | 2,40  1 9.000 100 WO.NWF.D4030 
DUO 4.0 40 26x31x134 (10x44) 2,00 | 3,20  1 12.000 100 WO.NWF.D4040 
DUO 4.0 50 26x35x160 (10x54) 2,50 | 4,00  1 15.000 150 WO.NWF.D4050 
DUO 4.0 75 33x40x160 (13x54) 3,50 | 4,00 1 22.500 200 WO.NWF.D4075 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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 Eigenschappen:  

Configuratie:  

 

 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet)  
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 6,1 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 6,1 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 1” (5/4” op aanvraag leverbaar) 
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 1,05” 
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
  

Twin waterontharder Clack CI  

 Grote doorstroomcapaciteit 
 Continu waterverbruik door dubbele hars kern 
 Solide glasvezelversterkte kunststof 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing Water Specialist CI 1.00 
 Extern mengventiel meegeleverd 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler, stijgbuis en onder verdeler 
 2x Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 
 Bypass Clack 
 Afvoer wartel met tule voor slang 13x19mm 

Specificaties: Nom. 50 | Piek 70  F300 
  

Type Afmetingen  
BxDxH cm (incl. best.) 
(2st. TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@ 10dH in m3 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

TWIN WS 10 74x40x67 (8*17) 0,50 | 0,70 ¾  3,00 ZB 60 WO.CLTWIN.010 
TWIN WS 15 70x40x115 (2x 7*35) 0,75 | 1,05 ¾ 4,50 Maxi WO.CLTWIN.015 
TWIN WS 20 74x40x115 (2x 8*35) 1,00 | 1,40 ¾ 6,00 Maxi WO.CLTWIN.020 
TWIN WS 25 81x40x115 (2x 9*35) 1,25 | 1,75 1 7,50 Maxi WO.CLTWIN.025 
TWIN WS 30 91x40x115 (2x 10*35) 1,50 | 2,10  1 9,00 100 WO.CLTWIN.030 
TWIN WS 40 91x40x140 (2x 10*44) 2,00 | 2,80  1 12,0 150 WO.CLTWIN.040 
TWIN WS 50 91x40x140 (2x 10*44) 2,50 | 3,50  1 15,0 150 WO.CLTWIN.050 
TWIN WS 75 116x40x165 (2x13*54) 3,75 | 5,25 1 22,5 200 WO.CLTWIN.075 
TWIN WS 100 126x40x190 (2x14*65) 5,00 | 7,00 1 30,0 200 WO.CLTWIN.100 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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 Eigenschappen: 

Configuratie: 

 

 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet)  
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 6,1 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 6,1 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 1” (5/4” op aanvraag leverbaar) 
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 1,05” 
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
  

Simplex waterontharder Clack CI 100 

 Met name bedrijfsmatig/ industrieel gebruik 
 Grote doorstroom- en filtercapaciteit 
 Solide glasvezelversterkte kunststof besturing 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing Water Specialist CI 1.00 
 Intern mengventiel 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler, stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 
 Bypass Clack 1.00 
 Afvoer wartel met tule voor slang 13x19mm 

Specificaties: Nom. 50 | Piek 70  F300 
  

Type Afmetingen  
BxDxH cm (incl. best.) 
(TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@ 10dH m3 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

WS CI100 10 21x40x67 (8*17) 0,50 | 0,70 ¾  3,00 ZB 60 WO.CLSIM44.015 
WS CI100 15 21x40x115 (7*35) 0,75 | 1,05 ¾ 4,50 Maxi WO.CLSIM44.015 
WS CI100 20 21x40x115 (8*35) 1,00 | 1,40 ¾ 6,00 Maxi WO.CLSIM44.020 
WS CI100 25 23x40x115 (9*35) 1,25 | 1,75 ¾ 7,50 Maxi WO.CLSIM44.025 
WS CI100 30 26x40x115 (10*35) 1,50 | 2,10  1 9,00 100 WO.CLSIM44.030 
WS CI100 40 26x40x140 (10*44) 2,00 | 2,80  1 12,0 100 WO.CLSIM44.050 
WS CI100 50 26x40x165 (10*54) 2,50 | 3,50  1 15,0 150 WO.CLSIM44.050 
WS CI100 75 33x40x165 (13*54) 3,75 | 5,25 1 22,5 200 WO.CLSIM44.075 
WS CI100 100 35x40x190 (14*65) 5,00 | 6,00 1 30,0 200 WO.CLSIM44.100 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen:  

Configuratie: 

 

 
 
 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) 
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 7,7 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 7,3 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 1” (5/4” op aanvraag leverbaar) 
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 32mm  
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
  

Simplex waterontharder Clack CI 125 

 Met name bedrijfsmatig/ industrieel gebruik 
 Grote doorstroomcapaciteit 
 Solide glasvezelversterkte kunststof 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing Water Specialist CI 1.25 
 Intern mengventiel 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler, stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 
 Bypass Clack 1.25 
 Afvoer wartel met tule voor slang 13x19mm 
 

Specificaties: Nom. 50 | Piek 70  F300 
  

Type Afmetingen  
BxDxH cm (incl. best.) 
(TANK inch) 

Flow 
In m³/h 
 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH  m3 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

WS CI125 075 33x40x165 (13*54) 3,75 | 5,25 5/4 22,5 200 WO.CLSIM54.075 
WS CI125 100 35x40x190 (14*65) 5,00 | 7,00  5/4 28,0 200 WO.CLSIM54.100 
WS CI125 125 35x40x190 (14*65) 6,25 | 7,50 5/4 37,5 200 WO.CLSIM54.125 
WS CI125 150 40x40x184 (16x65) 7,50 | 7,50 5/4 45,0 300 WO.CLSIM54.150 
WS CI125 200 46x40x184 (18x65) 7,50 | 7,50 5/4 60,0 300 WO.CLSIM54.200 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Mono hars en/ of andere/ grotere modellen op aanvraag leverbaar.  
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen: 

Configuratie: 

 

 

 

 

 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) 
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet)    
Service flow   : Max. 15,9 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 11,8 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 4” 8UN 
In-/ uitgang aansluiting : 1,5” 
Pekelslang aansluiting : 3/4” 
Stijgbuis   : 50mm 
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
 
  

Simplex waterontharder Clack CI 150 

 Met name bedrijfsmatig/ industrieel gebruik 
 Grote doorstroomcapaciteit 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Messing behuizing (Zwart gespoten) 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing Water Specialist CI 1.5 
 Zonder mengventiel (Extern mengventiel optioneel) 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 
 

  

Specificaties:  Nom. 40 | Piek 60  F300 
  

Type Afmeting  
Ø x H cm (incl. best.) 
(TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in L 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

WS CI150 125 36x184 (14x65) 5,00 | 7,50 1,5 37,5 200 WO.CLSIM64.125 
WS CI150 150 40x184 (16x65) 6,00 | 7,50 1,5 45,0 300 WO.CLSIM64.150 
WS CI150 200 53x177 (21X62) 8,00 | 12,0 1,5 60,0 300 WO.CLSIM64.250 
WS CI150 250 53x177 (21X62) 10,0 | 15,0 1,5 75,0 400 WO.CLSIM64.250 
WS CI150 300 61x203 (24X72) 12,0 | 18,0 1,5 90,0 400 WO.CLSIM64.300 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen: 

Configuratie: 

 

 

 

 
 
 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) 
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet) 
Service flow   : Max. 26,0 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 18,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 4” 8UN 
In-/ uitgang aansluiting : 2” 
Pekelslang aansluiting : 3/4” 
Stijgbuis   : 63 mm 
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
 
  

Simplex waterontharder Clack CI 200 

 Grote doorstroomcapaciteit 
 Solide gesloten besturing 
 Volume gestuurd 
 Messing behuizing (zwart gespoten) 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing Water Specialist CI 2.0 
 Zonder mengventiel (Extern mengventiel optioneel) 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 

Specificaties: Nom. 40 | Piek 60  F300 
  

Type Afmeting  
Ø x H cm (incl. best.) 
(TANK inch) 

Flow 
In m³/h 
 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in L 

Advies 
zoutbak 

Artikel nr. 

WS CI200 250 53x177 (21X62) 10,0 | 15,0 2 75,0 400 WO.CLSIM84.350 
WS CI200 300 61x203 (24X72) 12,0 | 18,0 2 90,0 400 WO.CLSIM84.400 
WS CI200 350 61x204 (24x72) 14,0 | 21,0 2 105,0 400 WO.CLSIM84.350 
WS CI200 400 61x204 (24x72) 16,0 | 24,0 2 120,0 500 WO.CLSIM84.400 
WS CI200 500 76x204 (30x72) 20,0 | 30,0 2 150,0 500 WO.CLSIM84.500 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen Industriële duplex:  

Configuratie 

 

 

 

Algemene technische gegevens: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet)  
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet)      
Service flow   : Max. 6,1 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 6,1 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 1” (5/4” op aanvraag leverbaar) 
Pekelslang aansluiting : 3/8”   
Stijgbuis   : 32mm  
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
 
  

Duplex waterontharder Clack CI 100 

 Grote doorstroomcapaciteit 
 Continu waterverbruik door dubbele hars kern 
 Solide glasvezelversterkte kunststof 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 2x Clack volume besturing Water Specialist CI 100 
 Zonder mengventiel (Extern mengventiel optioneel) 
 1x Driewegklep (Alternator)  
 2x Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 2x Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 
 2x Bypass Clack 
 Afvoer wartel met tule voor slang 13x19mm 

 

Specificaties: 
 

Nom. 50 | Piek 70  F300 
  

Type Afmeting 
BxDxH cm (incl. best.) 
(2st. TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@ 10dH in m3 

Advies 
zoutbak 
2st. 

Artikel nr. 

DP WS CI100 20 63x55x135 (8*35) 1,00 | 1,40 1 6,00 Maxi WO.CLDP44.020 
DP WS CI100 25 70x55x135 (9*35) 1,25 | 1,75 1 7,50 Maxi WO.CLDP44.025 
DP WS CI100 30 80x55x135 (10*35) 1,50 | 2,10  1 9,00 100 WO.CLDP44.030 
DP WS CI100 40 80x55x160 (10*44) 2,00 | 2,80  1 12,0 150 WO.CLDP44.040 
DP WS CI100 50 80x55x160 (10*44) 2,50 | 3,50  1 15,0 150 WO.CLDP44.050 
DP WS CI100 75 100x55x185 (13*54) 3,75 | 5,25 1 22,5 200 WO.CLDP44.075 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen Industriële duplex: 

Configuratie 

 

 

 

 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) 
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet)      
Service flow   : Max. 7,7 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar)  
Backwash  : Max. 7,3 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 2,5” 8NPSM 
In-/ uitgang aansluiting : 1” 
Pekelslang aansluiting : 3/8” 
Stijgbuis   : 32mm  
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
  

Duplex waterontharder Clack CI 125 

 Grotere doorstroomcapaciteit dan de CI 100 
 Continu waterverbruik door dubbele hars kern 
 Solide glasvezelversterkte kunststof 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 2x Clack volume besturing Water Specialist CI 125 
 Zonder mengventiel (Extern mengventiel optioneel) 
 1x Driewegklep (Alternator)  
 2x Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler 
 2x Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 
 2x Bypass Clack 
 Afvoer wartel met tule voor slang 13x19mm 
 

Specificaties: 
 

Nom. 50 | Piek 70  F300 
  

Type Afmeting Tank 
BxDxH cm (incl. best.) 
(2st. TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in m3 

Advies 
zoutbak 
2st. 

Artikel nr. 

DP WS CI125 75 100x55x165 (13*54) 3,75 | 5,25 5/4 22,5 200 WO.CLDP54.075 
DP WS CI125 100 110x55x210 (14*65) 5,00 | 7,00  5/4 28,0 200 WO.CLDP54.100 
DP WS CI125 125 110x55x210 (14*65) 6,25 | 7,50 5/4 37,5 200 WO.CLDP54.125 
DP WS CI125 150 120x55x210 (16*65) 7,50 | 7,50 5/4 45,0 300 WO.CLDP54.150 
DP WS CI125 200 140x55x210 (18*65) 7,50 | 7,50 5/4 60,0 300 WO.CLDP54.200 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen: 

Configuratie: 

 

 

 

Algemene technische gegevens besturing: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) 
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet)    
Service flow   : Max. 15,9 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 11,8 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 4” 8UN 
In-/ uitgang aansluiting : 1,5” BSP 
Pekelslang aansluiting : 3/4” 
Stijgbuis   : 50mm  
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
 
  

Duplex waterontharder Clack CI 150 

 Grote doorstroomcapaciteit 
 Continu waterverbruik door dubbele hars kern 
 Solide messing besturing (zwart gespoten) 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing CI 150 2 stuks 
 Driewegklep (Alternator)  
 Clack Watermeter 1.5 
 Zonder mengventiel (Extern mengventiel optioneel) 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler, stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 

 
 

Specificaties: Nom. 40 | Piek 60  F300 
  

Type Afmeting Tank 
BxDxH cm (incl. best.) 
(2st. TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in m3 

Advies 
zoutbak 
2st. 

Artikel nr. 

DP WS CI150 125 110x50x210 (14*65) 5,00 | 7,50 1,5 37,5 200 WO.CLDP64.125 
DP WS CI150 150 120x50x210(16*65) 6,00 | 7,50 1,5 45,0 300 WO.CLDP64.150 
DP WS CI150 200 140x50x210 (18*65) 8,00 | 12,0 1,5 60,0 300 WO.CLDP64.200 
DP WS CI150 250 165x55x205 (21*62) 10,0 | 15,0 1,5 75,0 400 WO.CLDP64.250 
DP WS CI150 300 185x61x230 (24*72) 12,0 | 18,0 1,5 90,0 400 WO.CLDP64.300 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen: 

Configuratie: 

 

 

 

Algemene technische gegevens: 
Werk temperatuur : 4 tot 43 °C 
Werk druk  : 1,5 tot 8,5 bar 
Druk verlies  : Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) 
     Max. 1,8 bar (bij piek debiet)      
Service flow   : Max. 26,0 m3/uur (bij druk verlies van 1 bar) 
Backwash  : Max. 18,0 m3/uur (bij druk verlies van 1,7 bar) 
Fles aansluiting  : 4” 8UN 
In-/ uitgang aansluiting : 2” BSP 
Brine aansluiting  : 3/4”  
Pekelslang aansluiting : 3/4” 
Stijgbuis   : 63mm  
E-voeding   : IN: 200-240 VAC 50-60 Hz | UIT: 15VDC 0,5A 7,5W  
 
 
  

Duplex waterontharder Clack CI 200 
 Grote doorstroomcapaciteit 
 Continu waterverbruik door dubbele hars kern 
 Solide messing besturing (zwart gespoten) 
 Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie 
 Erg zuinig met water en zout 

 Clack volume besturing CI 200 2 stuks 
 Driewegklep (Alternator)  
 Clack Watermeter 2.0 
 Zonder mengventiel (Extern mengventiel optioneel) 
 Down flow filtratie en regeneratie 
 Boven verdeler, stijgbuis en onder verdeler 
 Composiet tank 
 Monosphere hars + Support grind 

Specificaties: 
 

Nom. 40 | Piek 60  F300 
  

Type Afmeting Tank 
BxDxH cm (incl. best.) 
(2st. TANK inch) 

Flow 
In m³/h 

Aansl 
In inch 

Filter-
capaciteit 
@10dH in m3 

Advies 
zoutbak 
2st. 

Artikel nr. 

DP WS CI200 250 165x55x205 (21*62) 10,0 | 15,0 2 75,0 400 WO.CLDP84.350 
DP WS CI200 300 185x61x230 (24*72) 12,0 | 18,0 2 90,0 400 WO.CLDP84.400 
DP WS CI200 350 185x61x230 (24*72 14,0 | 21,0 2 105,0 400 WO.CLDP84.350 
DP WS CI200 400 185x61x230 (24*72 16,0 | 24,0 2 120,0 500 WO.CLDP84.400 
DP WS CI200 500 230x77x230 (30*72) 20,0 | 30,0 2 150,0 500 WO.CLDP84.500 
Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken 
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

Eigenschappen: 

Configuratie: 

 

 
 

  

Zoutbakken 

 Solide kunststof uitvoering 
 Eigen kleur mogelijk bij zoutbak 60 en 90 

 HDPE kunststof zoutbak 
 Pvc-pekelbuis met filter sleuven 
 Dubbele beveiliging met vlotter 
 Air check voorkomt lucht in het systeem 
 Zoutbakken vanaf 200 liter voorzien van dubbele bodem 
 

Specificaties:      
Type zoutbak Afmetingen  

BxDxH cm 
Inhoud 
Liter/ zout kg 

Dubbele bodem Advies hars  
In Liter 

Artikel nr. 

60 21x21x60 20/ 30 Nee < 15 ZB.60 
90 21x21x90 30/ 45 Nee 10 – 25 ZB.90 
Mini 32x32x44 35/ 50 Nee < 20 ZB.MINI 
Maxi 32x32x90 75 Nee 10 – 25 ZB.MAXI 
Rond 30 34x47 30 Nee < 15  
Rond 75 34x90,5 75 Nee 15 – 25   
Rond 100 46x63 100 Nee (optioneel) 25 – 40   ZB.R100 
Rond 150 53x75 150 Nee (optioneel) 40 – 80  ZB.R150 
Rond 200 63x83 200 Ja 80 – 150  ZB.R200 
Rond 300 77x101 300 Ja 150 – 200  ZB.R300 
Rond 400 87x94 400 Ja 200 – 300  ZB.R400 
Rond 500 87x125 500 Ja 300 – 500  ZB.R500 

Zoutbakken 60 en 90 kleuren Zoutbakken Rond 30 & 75 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

 

 

  

Waterontharder Montage set    

Specificaties 
   

Type montage set Materiaal  Aantal Artikel nr. 
Basic ¾ inch Waterontharder Montage set BASIC RECHT ¾  1 WO.MSB.CR34 
Basic 1 inch Waterontharder Montage set BASIC RECHT 1 1 WO.MSB.CR44 

Inhoud set >> RVS Flexibel waterslang wartel x 40cm ¾” of 1“ 2 FSR.RV**.0400 
 Afdichtringen fiber ¾” of 1“ 2 FIBER.** 
 Afvoerslang gewapende pvc-slang 18x12mm 4m AFVSL.1812.WK 
 Slangklemmen RVS 18x22 2 SK.R1222 
    
Premium ¾ inch WO Montage set PREMIUM RECHT ¾  1 WO.MSP.CR34 
Premium 1 inch WO Montage set PREMIUM RECHT 1 1 WO.MSP.CR44 

Inhoud set >> RVS Flexibel waterslang wartel x 80cm ¾” of 1“ 2 FSR.RV**.0800 
 Afdichtringen fiber 2 FIBER.** 
 Koppeling Messing Knel Knie 22 ¾” of 1“ bui.dr. 2 KMK.K22** 
 Koppeling Messing Knel verl. 15x22 mm 4 KMK.VR1522 
 Klemzadel PVC 110x40mm 1 AFVKZ.11040 
 Y-Stuk manchet PP 40mm 1 AFVPY.40 
 Verloopring PVC 40mm x 1/2” 1 AFVLZ.11040 
 Slangpilaar 14mm x 1/2” 1 KMD.SP1412BU 
 Afvoerslang gewapende pvc-slang 18x12mm 2 AFVSL.1812.WK 
 Slangklemmen RVS 18x22 2 SK.R1222 
    
NEN1006 ¾ inch Waterontharder montage set NEN1006 RECHT 3/4” 1 WO.MS.DR44 
NEN 1006 1 inch Waterontharder montage set NEN1006 RECHT 1” 1 WO.MS.DR44 

Inhoud set >> RVS Flexibel waterslang wartel x 80cm ¾” of 1“ 2 FSR.RV**.0800 
 Afdichtringen fiber ¾” of 1“ 2 FIBER.** 
 Koppeling Messing Knel Knie ¾” of 1“ bui.dr. 2 KMK.K22** 
 Koppeling Messing Knel verl. 15x22 mm 2 KMK.VR1522 
 DOD Dubbel Open Drain Afvoerhulpstuk 1 FLDOD4013.MIC 
 Bekersifon 1,5” x 40mm 1 AFBSF.64.40 
 Afvoerslang gewapende pvc-slang 18x12mm 2 AFVSL.1812.WK 
 Slangklemmen RVS 18x22 2 SK.R1222 

D.O.D Afvoerhulpstuk (meer info in het hoofdstuk Hoe werkt het? D.O.D. 

Bestel de NWF montage set mee voor extra gebruiksgemak. 
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen zodat er altijd een 
set is die past binnen jouw wensen en eisen. 

Kies de montages met NEN1006 voor een zichtbaar 
onderbroken afvoer conform NEN1006 en EN1717. 

http://www.nwfabriek.nl/
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Waterontharder Accessoires 

Specificaties 
   

Omschrijving Afmetingen   Artikel nr. 

Hardheid test-set  
Totaal hardheid  
 

ca. 50 metingen 
1x flesje regent, 1x Mengbuisje 
In doosje met Nederlandse beschrijving 

 HHTEST.NWF 

    
Hars reiniger 100 ml  Flesje á 100 ml – Doseer 10ml per liter hars  HRS.RB100 
Hars reiniger 250 ml Flesje á 100 ml – Doseer 10ml per liter hars  HRS.RB250 
Hars reiniger 500 ml Flesje á 100 ml – Doseer 10ml per liter hars  HRS.RB500 
Hars reiniger 1.000 ml Flesje á 100 ml – Doseer 10ml per liter hars  HRS.RB1000 
Hars reiniger 5.000 ml Flesje á 100 ml – Doseer 10ml per liter hars  HRS.RB5000 
    
Afvoer slang PVC Buiten Ø18mm Binnen Ø12mm  AFVSL.1812 
Afvoer slangklem RVS Wormklem Ø12-22mm  AFVSK.R1222 
Afvoer slangpilaar Slangtule Ø12-14mm x ½” bui.dr.  KMD.SB1412 
Afvoer PVC lijmring Buiten Ø40mm x ½” bi.dr.  AFVLR.4012 
Afvoer  Y-stuk Sok 3x Ø 40mm  AFVPY.40 
Afvoer Klemzadel Klem buis Ø 110-125 x Lijm sok Ø40mm  AFVKZ11040 
D.O.D. Afvoerhulpstuk 40 Double Open Drain tule 40x13mm  FLDOD4013 

 

Voor een goed onderhoud zijn goede onderhoudsproducten van 
groot belang.  

NWF test-set met 1 regent vereenvoudigt het testen van de 
waterhardheid.   

Wij adviseren om minimaal eens per jaar waterontharders te 
reinigen met speciaal hiervoor ontwikkelde Hars Reiniger. Deze 
reinigingsvloeistof verwijdert alle opgehoopte vervuiling als 
ijzer, mangaan en micro-organisme uit de harskern en geeft een 
flinke reinigings-boost waardoor de levensduur van de hars 
zeer positief wordt beïnvloed.  

Eigen logo op etiketten van de hars Reiniger? Neem contact op 
met uw NWF-contactpersoon. Wij regelen het graag!  

D.O.D Afvoerhulpstuk (meer info in 
het hoofdstuk Hoe werkt het? 
D.O.D. 
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Terugstroombeveiliger MVOT.84 

  

Terugstroombeveiligers Mengventiel  

Specificaties 
   

Omschrijving Afmetingen  Flow 
m³/h 

Artikel nr. 

Terugstroombeveiliger CA 34 Aansluiting binnendraad 3/4" 
∆P c.a. 0,8 bar bij opgegeven flow 

1,0 BEV.CA34 

Terugstroombeveiliger BA 34 
MULTI (Horizontaal en verticaal) 

Aansluiting binnendraad MULTI 3/4" 
∆P c.a. 0,8 bar bij opgegeven flow   

1,5 BEV.BAM34 

Terugstroombeveiliger BA 44 Aansluiting buitendraad 1" 
∆P c.a. 0,8 bar bij opgegeven flow 

1,5 BEV.BA44 

Terugstroombeveiliger BA 54 Aansluiting buitendraad 5/4" (1 ¼”) 
∆P c.a. 0,8 bar bij opgegeven flow 

3,0 BEV.BA54 

Terugstroombeveiliger BA 64 Aansluiting buitendraad 6/4" (1 ½”) 
∆P c.a. 0,8 bar bij opgegeven flow 

14,0 BEV.BA64 

Terugstroombeveiliger BA 84 Aansluiting buitendraad 8/4” (2") 
∆P c.a. 0,8 bar bij opgegeven flow 

18,0 BEV.BA84 

Extern mengventiel 1,25 inch Mengventiel met hoge en lage flow zone 
Mengwater Q= 4 – 9 m3/uur @ ∆P0,2 – 0,6 bar  

4 – 9 MVOT.54 

Extern mengventiel 2,0 inch Mengventiel met hoge en lage flow zone 
Mengwater Q= 5 – 15 m3/uur @ ∆P0,3 – 1,0 
bar  

5-15 MVOT.84 

Grotere maten op aanvraag leverbaar.  

Terugstroombeveiliger BAM34 
MULTI 

Voor een goede en solide montage van een waterontharder is 
goed en solide materiaal een vereiste. In dit hoofdstuk vindt u 
benodigde aansluitmaterialen en appendages.  

Let bij de installatie van een waterontharder in een 
drinkwaterinstallatie op de geldende wet- en regelgeving. Op 
www.infodwi.nl/waterwerkbladen vindt u de werkbladen die 
betrekking hebben op waterontharders. Zie o.a. WB3.8 voor 
aansluiting (gevaarlijke) toestellen en WB4.6 voor 
waterbehandeling. 

http://www.nwfabriek.nl/
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Eigenschappen Siliconen RVS-slangen: 

Eigenschappen EPDM RVS-slangen:  

 

   

Flexibele aansluitslangen 
 Solide uitvoering met rvs-buitenkern 
 Hoge knik bestendigheid 
 Siliconen binnen-kern, beste kwaliteit 
 Geeft GEEN smaak en geur af 
 Duitse DVGW-keurmerk, KIWA gelijkwaardig 

 Solide uitvoering met rvs-buitenkern 
 Hoge knik bestendigheid 
 EPDM binnen-kern voor de beste prijs  
 Geschikt voor (semi) industriële toepassing 
 Toegestaan in drinkwatertoepassing 
 Kan rubberachtige smaak en geur afgeven 

Specificaties: 
   

Omschrijving Afmetingen  
 

DN Artikel nr. 

Flexibel ¾ 40 Siliconen RVS Wartel ¾” x wartel ¾”x 40cm 20 FSR.RV34.0400 
Flexibel ¾ 80 Siliconen RVS Wartel ¾” x wartel ¾”x 80cm 20 FSR.RV34.0800 
Flexibel ¾ 120 Siliconen RVS Wartel ¾” x wartel ¾”x 120cm 20 FSR.RV34.1200 
Flexibel ¾ 40 Siliconen RVS KN Wartel ¾” x KNIE wartel ¾”x 40cm  20 FSR.RVK34.0400 
Flexibel ¾ 80 Siliconen RVS KN Wartel ¾” x KNIE wartel ¾”x 80cm 20 FSR.RVK34.0800 
Flexibel ¾ 120 Siliconen RVS KN Wartel ¾” x KNIE wartel ¾”x 120cm 20 FSR.RVK34.1200 
Flexibel ¾ 40 EPDM RVS Wartel ¾” x wartel ¾”x 40cm 20 FSR.RV34.0400 
Flexibel ¾ 80 EPDM RVS Wartel ¾” x wartel ¾”x 80cm 20 FSR.RV34.0800 
Flexibel ¾ 120 EPDM RVS Wartel ¾” x wartel ¾”x 120cm 20 FSR.RV34.1200 
Flexibel ¾ 40 EPDM RVS KN Wartel ¾” x KNIE wartel ¾”x 40cm  20 FSR.RVK34.0400 
Flexibel ¾ 80 EPDM RVS KN Wartel ¾” x KNIE wartel ¾”x 80cm 20 FSR.RVK34.0800 
Flexibel ¾ 120 EPDM RVS KN Wartel ¾” x KNIE wartel ¾”x 120cm 20 FSR.RVK34.1200 
    
Flexibel 1 80 Siliconen RVS Wartel 1” x wartel 1”x 80cm 25 FSR.RV44.0800 
Flexibel 1 120 Siliconen RVS Wartel 1” x wartel 1”x 120cm 25 FSR.RV44.1200 
Andere maten en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar. Slangen kunnen op maat worden gemaakt. 

http://www.nwfabriek.nl/
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Condens voorkomen met Isolatiehoezen 

Specificaties: 
     

Omschrijving T.b.v. 
WO liter 

Materiaal 
Neopreen 

Afmetingen tank  
cm / (inch) 

Kleur Artikel nr. 

Isolatiehoes 7x17 BL 7 5mm 20x60 / (7x17)  Blauw IHNM.717.BL 
Isolatiehoes 8x17 BL 10 5mm 21x60 / (8x17) Blauw IHNM.817.BL 
Isolatiehoes 8x22 BL 14 5mm 21x60 / (8x17) Blauw IHNM.822.BL 
Isolatiehoes 8x35 BL 15 5mm 21x105 (8x35) Blauw IHNM.835.BL 
Isolatiehoes 9x35 BL 20 5mm 23x105 (9x35) Blauw IHNM.935.BL 
Isolatiehoes 7x17 ZW 7 5mm 20x60 / (7x17)  Zwart IHNM.717.ZW 
Isolatiehoes 8x17 ZW 10 5mm 21x60 / (8x17) Zwart IHNM.817.ZW 
Isolatiehoes 8x22 ZW 14 5mm 21x60 / (8x17) Zwart IHNM.822.ZW 
Isolatiehoes 8x35 ZW 15 5mm 21x105 (8x35) Zwart IHNM.835.ZW 
Isolatiehoes 9x35 ZW 20 5mm 23x105 (9x35) Zwart IHNM.935.ZW 
Andere afmetingen kunnen op maat worden gemaakt.  
Eigen logo op de isolatiehoes? Vraag naar de mogelijkheden.  

Eigenschappen: 
Herfst en winter, koud en nat buiten maar ook binnen is de 
luchtvochtigheid vaak hoger dan in de zomer. Dit resulteert 
vaak in condens op waterleidingen en watermeters en de 
fles van een waterontharder of Descaler. Oplossing:   

1. Ventileren: Zorg voor een goed geventileerde 
meterkast. Een rooster of opening aan de onderkant en 
bovenkant van de deur zorgen voor een goede 
natuurlijke trek en ventilatie. 

2. Isoleren: Eenvoudig en snel isoleren met de NWF-
isolatiehoes van Neopreen.  

 Hoogwaardig neopreen isolatiemateriaal 
 Uitgevoerd in eigentijdse kleur 
 Eenvoudige montage met klittenband 

http://www.nwfabriek.nl/
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Eigenschappen Descaler:  

Configuratie: 

 

 

 

Algemene technische gegevens:  
Werk temperatuur   : 4 tot 40°C (Heetwater versie op aanvraag 80°C) 
Maximale werk druk   : 6 bar 
Druk verlies    : Nihil 
Maximale hardheid   : 25 dH 
Maximale ijzergehalte   : 0,5 mg/l 
Maximale Chloride   : 3 mg/l 
Maximale koper gehalte  : 1,3 mg/l 
Afmetingen Descaler materiaal  : 0,55 tot 0,75mm 
Certificering     : Voldoet aan de VEWIN eisen/drinkwaternormen (NEN1006) 
 
Vervuiling kan de levensduur van het Descaler materiaal negatief beïnvloeden. 
 
 
 
 
  

Descaler huishoudelijk 
 Voorkomt kalkaanslag 
 Moderne Nanotechniek 
 Milieubewust 
 Bedrijfszeker 
 Eenvoudige oplossing tegen kalkaanslag 
 Katalyserende werking 
 Geen stroom- en spoelwaterverbruik 

 Composiet tank 
 Descaler Katalysator filtermateriaal 
 Kunststof kop met bonenverdeler 
 Speciale onder verdeler 
 Bypass 
 Haakse aansluitingen ¾” 
 EA terugstroom beveiliging 

Specificaties: 
     

Type Afmeting Tank  
Ø x H cm / (inch) 

Filter 
In liter 

Flow 
In m³/h 

Aansl. 
In inch 

Artikel nr. 

DS 10 21x57 / (8x17) 1,0 0,5 – 0,7  ¾” DS.HH010 
DS 15 21x57 / (8x17) 1,5 0,8 – 1,0 ¾” DS.HH015 
DS 20 21x71 / (8x22) 2,0 1,0 – 1,5 1” DS.HH020 
DS 24 26x103 / (10x35) 2,4 2,0 – 2,4  1” DS.HH024 
Zie ook o.a. Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen. 
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Eigenschappen Descaler:  

Configuratie:  

 

 

 

Algemene technische gegevens:  
Werk temperatuur   : 4 tot 40°C (Heetwater versie op aanvraag 80°C) 
Maximale werk druk   : 6 bar 
Druk verlies    : Nihil 
Maximale hardheid   : 25 dH 
Maximale ijzergehalte   : 0,5 mg/l 
Maximale Chloride   : 3 mg/l 
Maximale koper gehalte  : 1,3 mg/l 
Afmetingen DS-filtermateriaal  : 0,55 tot 0,75mm 
Certificering     : Voldoet aan de VEWIN eisen/ drinkwaternormen (NEN1006) 
 
Vervuiling in het (drink)water kan de levensduur van het Descaler filtermateriaal negatief beïnvloeden. Een 
voorfilter is daarom ten strengste aanbevolen. Bovenstaande Descalers zijn aangeboden inclusief 
passend voorfilter.  
  

Descaler Industrieel 

 Voorkomt kalkaanslag 
 Moderne Nanotechniek 
 Milieubewust 
 Bedrijfszeker 
 Eenvoudige oplossing tegen kalkaanslag 
 Katalyserende werking 
 Geen stroom- en spoelwaterverbruik 
 Grote doorstroomcapaciteit tot 20m³/uur 

 Composiet tank 
 Descaler Katalysator filtermateriaal 
 Kunststof kop met bonenverdeler 
 Speciale onder verdeler 
 Bypass 
 Haakse aansluitingen ¾” 
 EA terugstroom beveiliging 

Specificaties: 
      

Type Afmeting Tank  
Ø x H cm / inch  

Filter 
In liter 

Flow 
In m³/h 

Aansl. 
In Inch 

Voorfilter 
Filtratie 10 mu 

Artikel nr. 

DS 24 26x102 / 10x35 9 1,8-2,4 1” 1x20” DS.IND024 
DS 30 26x112 / 10x44 11 2,0-3,0 1” 1x20”BIG DS.IND030 
DS 40 26x152 / 10x54 15 2,5-4,0 1,25” 1x20”BIG DS.IND040 
DS 64 34x152 / 13x54 24 4,0-6,4  1,25” 2x20”BIG DS.IND064 
Meer capaciteit gewenst? Sluit meerdere Descalers aan in Duplex parallel. Vraag naar de mogelijkheden. 
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Descaler onderhoud omschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

Configuratie: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervuiling in het (drink)water kan de levensduur van het Descaler filtermateriaal negatief beïnvloeden. Een 
voorfilter is daarom ten strengste aan te bevelen. De levensduur van het Descaler filtermateriaal is sterk 
afhankelijk van de kwaliteit van het behandelde water. Bij goed onderhoud, eens per jaar voorfilter 
vervangen en reinigen is dit drie jaar.   

Descaler Industrieel onderhoud 
 Eens per 3 jaar filter materiaal vervangen. Afhankelijk 

van intensiteit van gebruik. 
 Eens per jaar voorfilters vervangen bij industrieel 

Descalers. 
 Eens per jaar reinigen met Descaler reiniger 
 Bestel de onderhoud set geselecteerd per type Descaler 

en onderhoudsinterval.  

 Descaler filtermateriaal 
 Voorfilter(s) bij industriële Descalers 
 Reinigingsmiddel 
 Handleiding in Nederlands 

Specificaties: 
     

Type Onderhoud 
Interval 

Descaler 
Filtermateriaal 
In liter 

Voorfilter 
Maat 10 mu 

Reinigingsmi
ddel 

Artikel nr. 

DS 24 OH1 Elk jaar N.v.t. 1x20” N.v.t. DS.024OH1 
DS 40 OH1 Elk jaar N.v.t. 1x20” BIG N.v.t. DS.040OH1 
DS 64 OH1 Elk jaar N.v.t. 2x20” BIG N.v.t. DS.064OH1 
DS 24 OH3 Eens per 3 jaar 7,0 N.v.t. Inbegrepen DS.024OH3 
DS 40 OH3 Eens per 3 jaar 15,0 1x20”BIG Inbegrepen DS.040OH3 
DS 64 OH3 Eens per 3 jaar 24,0 1x30”BIG Inbegrepen DS.064OH3 
Meer capaciteit gewenst? Sluit meerdere Descalers aan in Duplex parallel. Vraag naar de mogelijkheden.  
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Descaler onderhoud omschrijving: 
 
 
 
 
 

Configuratie: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vervuiling in het (drink)water kan de levensduur van het Descaler filtermateriaal negatief beïnvloeden. Een 
voorfilter is daarom ten strengste aan te bevelen. De levensduur van het Descaler filtermateriaal is sterk 
afhankelijk van de kwaliteit van het behandelde water. Gemiddeld is dit 3.   

Descaler Huishoudelijk onderhoud 

 Eens per 3 jaar filter materiaal vervangen. Afhankelijk 
van intensiteit van gebruik. 

 Eens per jaar voorfilters vervangen bij industrieel 
Descalers. 

 Eens per jaar reinigen met Descaler reiniger 
 Bestel de onderhoud set geselecteerd per type Descaler 

en onderhoudsinterval.  

 Descaler filtermateriaal 
 Voorfilter(s) bij industriële Descalers 
 Reinigingsmiddel 
 Handleiding in Nederlands 

Specificaties: 
     

Type Type onderhoud 
Jaar 

Filter 
In liter 

Voorfilter 
Maat 10 mu 

Reinigingsmi
ddel 

Artikel nr. 

DS 10 OH1 1, 2, 4, 5 etc. N.v.t. N.v.t. Inbegrepen DS.010OH1 
DS 15 OH1 1, 2, 4, 5 etc. N.v.t. N.v.t. Inbegrepen DS.015OH1 
DS 20 OH1 1, 2, 4, 5 etc. N.v.t. N.v.t. Inbegrepen DS.020OH1 
DS 24 OH1 1, 2, 4, 5 etc. N.v.t. N.v.t. Inbegrepen DS.024OH1 
DS 40 OH1 1, 2, 4, 5 etc. N.v.t. 1x20”BIG Inbegrepen DS.040OH1 
DS 64 OH1 1, 2, 4, 5 etc. N.v.t. 1x30”BIG Inbegrepen DS.064OH1 
DS 10 OH3 3, 6, 9 etc. 2,0 N.v.t. Inbegrepen DS.010OH3 
DS 15 OH3 3, 6, 9 etc. 3,0 N.v.t. Inbegrepen DS.015OH3 
DS 20 OH3 3, 6, 9 etc. 4,0 N.v.t. Inbegrepen DS.020OH3 
DS 24 OH3 3, 6, 9 etc. 7,0 N.v.t. Inbegrepen DS.024OH3 
DS 40 OH3 3, 6, 9 etc. 15,0 1x20”BIG Inbegrepen DS.040OH3 
DS 64 OH3 3, 6, 9 etc. 24,0 1x30”BIG Inbegrepen DS.064OH3 
Meer capaciteit gewenst? Sluit meerdere Descalers aan in Duplex parallel. Vraag naar de mogelijkheden.  
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Eigenschappen:  

Toepassingen:  

 

 
  

NWF 3-delig filtersysteem  

 Kop van versterkte polypropyleen 
 In mono, duo of trio uitvoering (alleen bij 10”)  
 Aansluitingen messing bussen met binnen draad 
 3-delig systeem, losse ring en huis voor makkelijkere 

installatie en onderhoud 
 Huis van transparant of blauw polypropyleen 

 Huishoudelijk 
 Industrieel 
 Horeca 
 Scholen 
 Koffiemachine 
 

Specificaties: 
     

Type Afmetingen 
HxD mm 

Flow 
In m3/uur 

Aansl. 
In inch 

Stand tijd * Artikel nr. 
 

3-delig 05” bl.-transp. 195×130  3/4”  FH.3D05 
3-delig 10” bl.-transp. 310×130  3/4”  FH.3D10 
3-delig 10” DUO bl.-transp. 310×260  3/4”  FH.3D10DT 
3-delig 10” TRIO bl.-transp. 310×390  3/4”  FH.3D10 
3-delig 20” bl.-transp. 580×130  1”  FH.3D20 
Sediment 10” 5µm  254×70 0,8   1 jaar FSM.1005 

Sediment 10” 10µm  254×70 1,3   1 jaar FSM.1010 

Sediment 10” 20µm  254×70 1,7   1 jaar FSM.1020 

Sediment 20” 5µm  508×70 1,6  1 jaar FSM.2005 

Sediment 20” 10µm  508×70 2,6  1 jaar FSM.2010 

Sediment 20” 20µm  508×70 3,2  1 jaar FSM.2020 

Actief kool Blok 10” 254×70 0,6  1 jaar FAKB.10 

Actief kool Granulaat 10” 254×70 0,25  1 jaar FAKG.10 

Actief kool Blok 20” 508×70 1,2  1 jaar FAKB.20 

Actief kool Granulaat 20” 508×70 0,5  1 jaar FAKG.20 

Silicopolyfosfaat 10” 254×70 0,7  6 mnd. FESF.10 

Mineralisatie 10” 254×70 0,4  1 jaar FEMI.10 

Waterontharder MONO 10” 254x70 4 LPM  600 L FEWOM.10 

Mixbed 10” 254x70 4LPM  400 L FEMB.10 

*Stand tijd is gebaseerd op standaard Nederlands water en watergebruik. Vervaging kan eerder nodig zijn als het filter 
verkleurt, leeg is of te veel weerstand biedt. 
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Eigenschappen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene technische gegevens:  
Omgevingstemperatuur : 5 tot 40 °C 
Werkdruk   : 1,0 – 6,0 bar 
Druk verlies   : Nihil (merkbaar drukverlies = filters reinigen/ vervangen) 
Watertemperatuur  : 5 - 35 °C 
PH-range   : 6,5 tot 9,5 
 

  

Regenwaterfilter ATLAS Hydra Rainmaster 
 Regenwaterfilter t.b.v. grijswatercircuit 
 Voorkom verstopping door vervuiling  
 Keuze uit twee modellen 
 Optie: micro-organisme eliminerend Uv-filter  
 Rainmaster DUO 
 Zelfreinigend voorfilter 90 µm 
 Sediment filterelement 25 µm 
 Actief kool filterelement 10 µm 
  
Rainmaster TRIO 
 Zelfreinigend voorfilter 90 µm 
 Sediment filterelement 25 µm 
 Actief kool filterelement 10 µm 

Specificaties: 
     

Type Afmeting Tank  
Ø x H cm 

Flow 
In lpm 

Stand tijd filter 
Maand* 

Aansluiting 
 

Artikel nr. 

Rainmaster Trio 390x228x107 80 3-6  ¾” FS.RM.002 
Rainmaster Duo 390x336x107 80 3-6  ¾” FS.RM.003 

* Afhankelijk van de vervuiling filters schoonspoelen/ vervangen 
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Eigenschappen:  

Toepassingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene technische gegevens:  
Werk temperatuur  : 4 tot 40 °C 
Werk druk   : 1,0 tot 5,5 bar 
Recovery   : 50% 
Maximale vervuiling IN : 1000 PPM  
Schoonwater kwaliteit : 5 - 20 PPM  

  

RO Semi industriële Reverse Osmose 
 Super schoon water. 5 – 20 PPM  
 Standaard geen extra RO-pomp nodig…  
 …Werkt op waterdruk 
 Eenvoudig te monteren 
 Plug-and-play systeem 
 Advies voorfiltratie met waterontharder 

 (Semi)Industrieel 
 (Naspoelen bij) Autowassen 
 Gevelreiniging gebouwen 
 Tandarts-/ dokterspraktijken, autoclaaf voorfiltratie 
 Luchtbevochtiging 

Specificaties: 
      

Type Afmetingen 
HxBxD cm 

Afmeting 
Voorraad 

Flow 
liter/uur 

Aansl. 
inch 

Min druk 
bar 

Artikel nr. 
 

RO Maxi 25x54x44 Optie 60..80 3/8 2,75 RO.MAXI.01 

RO Maxi +pomp* 25x54x70 Optie 100.120 3/8 1,5 RO.MAXI.02 
RO Maxi 500 70x100x117 500 liter 60..80 1 2,75 RO.MAXI.500 
RO SUPER Maxi* 35x86x38 Optie 100 1 2,75 RO.MAXI.S1 
Op aanvraag andere tanks en systemen leverbaar.  
Samen met u berekenen we graag de best passende oplossing!  
*RO super maxi en RO met pomp hebben een voeding van 230 volt. 
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Eigenschappen:   

Toepassingen:  

 

 

Algemene technische gegevens:  
Werk temperatuur  : 4 tot 40 °C 
Werk druk   : 1,5 tot 2,5 bar 
Weerstand   : c.a. 0,5 bar 
Maximale vervuiling IN  : 400 PPM @ 15dH 
Schoonwater kwaliteit  : 1 - 10 PPM  
 

  

Aqua Super - Demiwatermaker 

 DEMI-water maker. (Gedemineraliseerd water) 
 Doorstroomfilter, werkt op waterdruk. 
 Geen afvalwater/ spoelwater 
 Plug-and-Play systeem met ‘Gardena’ koppelingen 
 Met bypass voor eenvoudig gebruik onbehandeld water 
 Geen elektriciteit! 
 Inclusief EA keerklep conform NEN1006 
 Advies voorfiltratie met Sediment filter 10 inch 10 Micron 

 Huishoudelijk, ramen, auto e.d. vlekvrij naspoelen 
 Industrieel, demi water maken 
 Maritieme, vlekvrij naspoelen boot e.d.  
 Gevelreiniging gebouwen 

Specificaties: 
      

Type Afmetingen 
HxBxD cm 
(Fles maat) 

Filter 
In liter 

Filter- 
capaciteit  
In liter* 

Flow 
Liter/uur 

Aansl. 
Inch 

Min druk 
Bar 

Artikel nr. 
 

AS PRO 1500 21x31x56 (8*17) 10 1.500 200 ¾ 1,5 AS.STD1500 

AS PRO 3000 18x31x102 (7*35) 15 3.000 250 ¾ 1,5 AS.PRO3000 

AS PRO 4500 21x31x102 (8*35) 20 4.500 300 ¾ 1,5 AS.PRO4500 

AS PRO 6000 26x31x111 (10*35) 30 6.000 350 ¾ 1,5 AS.PRO6000 

Waterteller ¾” Teller voor:  
- Huidig gebruik in LPM 
- Verbruik per filter (seizoen) reset mogelijk 
- Verbruik totaal 

¾  WM.GAR.34 

Op aanvraag andere afmetingen en systemen leverbaar.  
*Uitwisselingscapaciteit is afhankelijk van de waterkwaliteit. Uitwisselcapaciteit is gebaseerd op EC 150PPM. Bij verzadiging 
dient het filtermateriaal vervangen te worden.   
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Eigenschappen:   

 

 

 

 

 

Toepassingen:  
 

  
 

 

  

 

 

 

 

Algemene technische gegevens:  
Werk temperatuur  : 4 tot 40 °C 
Werk druk   : 1,0 tot 6,0 bar 
Weerstand   : c.a. 0,5 bar 
Maximale vervuiling IN : 600 PPM  

 
  

UV Filterpaneel RVS 
 Drie filter stappen!!! 
 Sediment/ zweef-vuil filtratie tot 10µm 
 Filtratie van vieze smaak en lichte verontreiniging met 

actief kool 
 Geen bacterie en virus in het water door UV-filtratie 
 Uitgaande van 30mJ/ cm2 
 Robuust en solide systeem 
 Rvs-paneel voor eenvoudige installatie.   
 Plug-and-play. 

 Voorraad watertanks aan boord van schepen en 
dergelijke.  

 Industrieel gebruik 
 Bij verdenking of aanwezigheid van pathogene bacterie/ 

virus in het water.  
 Bijvoorbeeld legionella.  

Specificaties: 
      

Type Afmetingen 
HxBxD cm 

UV Filter 
Capaciteit 

Flow 
liter/uur 

Knel 
mm 

Elektrische 
voeding 

Voorfilter 
Type 

Artikel nr. 
 

UVP 600 40x45x17 30mJ/ cm2 600 15 230V | 16 W 10 inch UVP.0600.403 

UVP 1100 53x45x17 30mJ/ cm2 1.100 22 230V | 30W 10 inch UVP.1100.405 

UVP 2700 93x45x17 30mJ/ cm2 2.700 22 230V | 40W 20 inch UVP.2700.412 

Op aanvraag andere afmetingen en capaciteiten leverbaar. Is het er niet? Dan maken we het toch! 
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Drinkwaterfiltratie is een vak apart en vaak is kennis niet vrij verkrijgbaar in reguliere (school)boeken. 
NWF is naast een betrouwbare leverancier ook een kenniscentrum. Onze jarenlange ervaring delen wij 
graag met onze trouwe klanten. Hierna volgen een aantal hoofdstukken met meer inzicht en kennis over 
onze producten. Is dit nog niet genoeg en snak je naar meer kennis? Neem gerust contact met ons op 
een training te volgen.   

  

NWF  Kennis handboek 
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Video link naar You Tube. Hoe werkt het? Descaler 
Een waterontharder op basis van ionenwisseling met zoutregeneratie, aangesloten aan het Nederlands 
drinkwaternet moet voldoen aan de drinkwaterwetgeving. Deze wetgeving is uitgevoerd in normering 
NEN 1006. Voor de installatiebranche is er een vertaling gemaakt naar werkbladen. Hierin staat in 
heldere taal omschreven wat wel en niet is toegestaan. 

Waterwerkbladen zijn te vinden op www.infodwi.nl/waterwerkbladen.   

Volgens de NEN1006 valt een waterontharder op basis van ionenwisseling met zoutregeneratie in 
vloeistofklasse 3 en moet voorzien zijn van een CA-terugstroombeveiliging en zichtbaar open riool 
aansluiting.  

  

  

Hoe werkt het? Waterontharder basis 
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Het ruwe onbehandelde water komt binnen bij “W-IN”. Het kalkhoudend water stroomt door de 
besturing(en) naar de fles(sen). In de fles stroom het water door het filtermateriaal. In deze filterkern 
vindt dé ionenuitwisseling plaats. Het filterhars is geladen met natriumionen, deze gaan een 
reactiewisseling aan met de calcium- en magnesiumionen, ofwel kalk. Bij “W-UIT” in het schema, is het 
water vrij van kalk en lekker zacht.  

Gedurende het gebruik raakt de filterkern verzadigd. Om de filterkern weer schoon te maken dient het 
hars te worden geregenereerd, ook wel (terug)spoelen. Om deze regeneratie uit te voeren wordt de 
harskern gespoeld met zoutwater. Tijdens de regeneratie wordt de harskern weer geladen met 
natriumionen uit het pekelwater en worden de calcium- magnesiumionen verwijderd. In de zoutbak staat 
een laagje water, samen met het regeneratiezout wordt dit pekelwater. Dit pekelwater, bestaat voor het 
grootste deel uit natrium en is daarmee het perfecte regeneratiemiddel voor de waterontharder op basis 
van ionenwisseling.  

De besturing bepaald wanneer er een regeneratie nodig is. Bij deze betreffende waterontharder wordt 
het verbruikte zachte water gemeten. Aan de hand van deze en andere parameters bepaald de besturing 
wanneer er geregenereerd wordt. Zo regenereert de waterontharder alleen wanneer dat echt nodig is. 

 

 
  

Hoe werkt het? Waterontharder Simplex 
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Het ruwe onbehandelde water komt binnen bij “W-IN”. Het kalkhoudend water stroomt door de 
besturing(en) naar de fles(sen). In de fles stroom het water door het filtermateriaal. In deze filterkern 
vindt een ionenuitwisseling plaats. Het filterhars is geladen met natriumionen, deze gaan een 
reactiewisseling aan met de calcium- en magnesiumionen, ofwel kalk. Bij “W-UIT” in het schema, is het 
water vrij van kalk en lekker zacht.  

Gedurende het gebruik raakt de filterkern verzadigd. Om de filterkern weer schoon te maken dient het 
hars te worden geregenereerd, ook wel (terug)spoelen. Om deze regeneratie uit te voeren wordt de 
harskern gespoeld met zoutwater. Tijdens de regeneratie wordt de harskern weer geladen met 
natriumionen uit het pekelwater en worden de calcium- magnesiumionen verwijderd. In de zoutbak staat 
een laagje water, samen met het regeneratiezout wordt dit pekelwater. Dit pekelwater, bestaat voor het 
grootste deel uit natrium en is daarmee het perfecte regeneratiemiddel voor de waterontharder op basis 
van ionenwisseling.  

De besturing bepaald wanneer er een regeneratie nodig is. Bij deze betreffende waterontharder wordt 
het verbruikte zachte water gemeten. Aan de hand van deze en andere parameters bepaald de besturing 
wanneer er geregenereerd wordt. Zo regenereert de waterontharder alleen wanneer dat echt nodig is.  

Het systeem is gebaseerd op een duplex werking. Hierbij is er altijd één van de twee systemen in bedrijf. 
Wanneer één van de harskernen is verzadigd schakelt het systeem over naar de andere. De verzadigde 
kern wordt geregenereerd en er kan water worden gebruikt over de andere. Zo ontstaat een systeem 
waarbij continu zacht water is gegarandeerd. 

 

  

Hoe werkt het? Waterontharder Duplex  
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Volgens de voorschriften in de Nederlandse norm NEN 1006 en Europese norm EN1717, is het verplicht 
een waterontharder op basis van ionenwisseling met zoutregeneratie zichtbaar onderbroken aan te 
sluiten op het riool.  

Zie ook: Waterwerkblad 3.8 te vinden op www.infodwi.nl/waterwerkbladen.   

De D.O.D. is een eenvoudig hulpstuk om de waterontharder afvoer op de juisten manier aan te sluiten. 
Zie hier hoe het werkt.  

D.O.D. staat voor Double Open Drain, er zijn twee aansluitingen waarmee een zichtbare open drain kan 
worden gecreëerd met slechts één hulpstuk.  

De aansluiting is gebaseerd op een rioolbuis van 40mm. Deze kan zowel in de buis als in de buis-mof 
worden verlijmd.  

 

 

De twee slangpilaren 
zijn bedoeld voor  

1: De afvoer van de 
waterontharder. 

2: Eventueel indien 
nodig. De overloop 
van de zoutbak.  

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast is de positionering met rioolbuis PVC 
D=40mm en een sifon gesitueerd. Let op! Bewaar 
altijd een afstand van ten minste 100 mm tussen 
de onderkant van de D.O.D. en de bovenkant van 
de horizontale afvoerbuis. Zo kan het water altijd 
goed en snel wegstromen.  

  

Hoe werkt het? D.O.D. Afvoerhulpstuk 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen


N
aa

r I
nd

ex
 

38   
 

www.nwfabriek.nl | info@nwfabriek.nl | 0348-748139 |  
Prijzen op aanvraag | Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden 
 

 
Video link naar You Tube. Hoe werkt het? Descaler 

Hoe wordt kalkaanslag verminderd 
Door de katalyserende werking van het Descaler materiaal worden schadelijke kalkdeeltjes omgezet in 
niet schadelijke kalkdeeltjes (Calcium Bicarbonaat wordt omgezet in Calciumcarbonaat). 

Hoe werkt de Descaler 
Water stroomt in up flow richting (van onder naar boven) hierdoor gaat het materiaal zweven en kan het 
optimaal zijn werk doen. De gevormde Nano kalkdeeltjes breken los van de Descaler bolletjes en 
worden meegevoerd met de waterstroom, zonder dat ze nog klak aanslag achter kunnen laten. 
Bestaande kalkaanslag wordt zelfs opgelost, door de scherpe naaldstructuur van de niet hechtende 
kalkdeeltjes. Je hebt dus geen spoelwater, stroom, chemicaliën ed. nodig. 

Wat is het belangrijkste verschil tussen een waterontharder en een Descaler. 

Een waterontharder geeft zacht water en een Descaler voorkomt kalkaanslag. 

Een waterontharder is een ionenwisselaar en moet regelmatig regenereren om zijn werk te kunnen 
blijven doen. Een Descaler is een Katalysator die de Kalkdeeltjes beïnvloed en omzet in niet schadelijke 
kalk deeltjes. 

Hoe komt Calcium in het drinkwater 
Regen en sneeuw valt op de aarde en zakt via de verschillende grondlagen naar de diepte ca. 1 meter 
per jaar. Tijdens dit proces neemt water Calcium en Magnesium op uit gesteente en zandlagen. Een 
ander deel van het water stroomt door rivieren en beken en komt zo in aanraking met rosten en 
gesteenten waardoor Calcium en Magnesium in het water wordt opgenomen. 

Hoe ontstaat kalkaanslag in leidingen. 
Kalkaanslag wordt gevormd door Calcium en Magnesium in het drinkwater. Door verwarmen of 
stroomsnelheid wisseling zal het wankele evenwicht in het water worden verstoord. De Koolzuur wordt 
onttrokken uit het water en de vrijgekomen kalk slaat neer in de vorm van Calciumcarbonaat (CaCO³). 

Zijn er test resultaten van het Descaler materiaal. 
Het Descaler materiaal is door verschillende instituten getest, waaronder NSF (vlg. norm 61), dit is een 
onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in gezondheidsonderzoeken. WRAS is een Schots 
onderzoekslaboratorium voor het testen en reguleren van installatie en materialen op het gebied van 
drinkwater toepassingen. KIWA is een Nederlandse onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde 
certificeringen verzorgt op het gebied van drinkwaterinstallaties. 

  

Hoe werkt het? Descaler 
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Wat is het effect op de Calcium en Magnesium deeltjes in het water. 
Afhankelijk van de hoeveelheid kalk (Calcium en Magnesium), zou het voor kunnen komen dat in eerste 
instantie de totale hardheid in het water hoger wordt. Maar na enkele weken zal dit steeds minder 
worden, na gelang de kalk in het leidingsysteem en apparatuur is opgelost. Mogelijk ziet u in eerste 
instantie kalkdeeltjes in de perlator of zeefjes van kranen en douchekoppen. Vooral bij warm 
leidingwater is dit het best te zien. In warmwatertoestellen en boilers hoopt de meeste kalk op. Het is 
raadzaam deze te reinigen na de installatie van een Descaler. 

Met een Descaler blijft de kalk in het water maar hecht niet meer, er zou wat witte stof achtige aanslag 
op de spullen kunnen komen, maar deze is eenvoudig weg te vegen en hecht dus niet. Dit zijn de Nano 
kalkdeeltjes (eigenlijk kalk stofdeeltjes) 

Is er verschil te meten in waterhardheid. 

De waterhardheid die met een hardheidtest set wordt gemeten is de totale hardheid. Dit betekent dat 
tijdelijke en permanente hardheid wordt gemeten (Calcium bicarbonaten en calcium carbonaten). Door 
het omzetten van bi- naar calciumcarbonaat verandert de totale hardheid dus niet. Met een standaard 
waterhardheidtest set meet je dan ook geen verschil. 

Is de Werking van het Descaler materiaal te testen? 
De eenvoudige manier om het Descaler materiaal te testen is 2 pannen op een warmtebron plaatsen, 
maar niet te laten koken. In de ene pan doet u hardwater, in de andere pan behandelt Descaler water. Na 
enige tijd zal het water verdampen en blijft er bij de hardwater versie harde kalkaanslag achteren, maar 
bij het Descaler water ziet u hoogstens wat witte of soms grijze stofachtige aanslag op de bodem 
liggen, deze kunt u eenvoudig wegvegen (LET OP!!! Tijdens de test mogen de pannen niet droog koken) 

Wat is het gevoel na het douchen? 
Na enkele dagen zult u ervaren dat de Descaler optimaal gaat werken en voelt uw haar en huid 
zijdeachtig aan. Dit geeft in ieder geval een schoner gevoel. 

Ziet u veranderingen in aan uw schone was uit de wasmachine? 
Na enkele dagen doet de Descaler zijn werk optimaal. U merkt dan dat uw was schoner wordt en 
zachter aanvoelt. En uiteindelijk langer meegaat (minder slijtage vertoont). 

Ziet u veranderingen in uw vaatwasser? 
Water in een vaatwasser wordt heel erg heet, zeker tijdens het droogproces. Mogelijk ondervindt u als 
de Descaler net is geplaatst wat vlekjes op uw vaat (dit is afhankelijk van de hoeveelheid kalk in het 
water). Er kan zich wat aanslag vormen aan de wanden van de vaatwasser en op de sproeiarm van uw 
vaatwasser. Om dit te voorkomen is het raadzaam om bij iedere wasbeurt een kopje schoonmaakazijn 
of citroenzuur toe te voegen. U zult zien dat na enkele weken deze aanslag over is. Hoe gladder 
(schoner) de binnenkant van uw vaatwasser hoe minder aanslag er zal achterblijven. 

Agressieve afwasmiddelen die de pH-waarde van het water verlagen werken erg negatief voor de 
werking van de Descaler en u zult alsnog kalkaanaanslag zien. Deze kalkaanslag ontstaat omdat de 
gevormde Nano kalkkristallen door het agressieve afwasmiddel teniet worden gedaan de Nano 
kalkkristallen lossen eigenlijk weer op in het water, met als gevolg kalkaanslag. Ook is het belangrijk om 
de hoeveelheid wasmiddel met zeker 50% te verminderen. Het beste resultaat zult u krijgen bij gebruik 
van milieu- en natuurvriendelijke wasmiddelen. 

 

 

 

Hoe douchewanden en kranen te behandelen. 
Na het installeren van een Descaler is het advies om kranen, douchewanden tegels en Douchekoppen 
goed te reinigen zodat er absoluut geen kalkaanslag meer aanwezig is en de oppervlakken zo glad 
mogelijk zijn. Wij adviseren deze spullen eenmalig te behandelen met een speciaal beschermmiddel 
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(vraag ons naar de mogelijkheden). De Nano kristallen zullen dan nog minder kunnen hechten waardoor 
het effect van de Descaler nog beter zichtbaar zal zijn. De Nano kristallen kunnen zich aan ruwe 
oppervlakken makkelijk hechten. 

Is chloor in het water schadelijk voor de werking van de Descaler? 
Voor de werking van het Descaler materiaal is het absoluut noodzakelijk om contact met chloor te 
voorkomen. Hoewel in Nederland chloor in drinkwater niet wordt gebruikt, wordt in ons omringende 
landen chloor wel gebruikt. Dus let op als u de Descaler in andere landen wilt gebruiken. Er moeten dan 
extra filters geplaatst worden om eerst het chloor te neutraliseren? 
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Veiligheid en voorschriften 
 Plaats het product op een schone en vlakke ondergrond. 
 Plaats het product uitsluitend binnenshuis in een droge ruimte.  
 Plaats het product niet in de directe nabijheid van een warmtebron zoals cv-leidingen etc. 
 Plaats het product in een vorstvrije omgeving. 
 Plaats het product op een makkelijk bereikbare plek om uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zo 

eenvoudig mogelijk te maken. 
 Maximale omgevingstemperatuur: 35 °C 
 Laat het apparaat door een erkende installateur onderzoeken of repareren als het gevallen en/ of 

beschadigd is. Onjuiste reparaties kunnen het apparaat (ernstige) schade toe doen en/ of de gebruiker in 
gevaar brengen.  

 Plaats geen onbedoelde objecten in de openingen.  
 Houdt het apparaat in en uitwendig vrij van vuil en stof. 
 Gebruik dit apparaat enkel waar het voor bedoeld is en uit de buurt van kinderen. 

Installatievoorschriften 
 Dit product is uitsluitend bestemd voor de behandeling van drinkwater.  
 De installatie dient te voldoen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving omtrent behandeling en 

installatie aan het drinkwaternetwerk. Zie ook hoofdstuk: Certificaten, keuringen en CE-
conformiteitsverklaring  

 De installatie mag uitsluitend door een NWF gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden. Bij 
overtreding vervalt de garantie.   

 Installatie conform de werkbladen op www.infodwi.nl.  
 Waterdruk maximaal 6 bar continu belasting. Plaats een reduceerventiel als de waterdruk hoger is. 

Minimaal 1,8 bar statische druk.  
 Maximale werkdruk: 6 bar 
 Maximale watertemperatuur: 35 °C 
 PH-range: 6,5 tot 9,5 
 Maximale hardheid: 25 dH (of 250 mg/l) 
 Maximaal chloride: 3 mg/l 
 Maximaal koper: 1,3 mg/l 
 Het product mag uitsluitend rechtop of liggend worden vervoerd. Er zijn geen specifieke transporteisen 

wet en regelgeving gevaarlijke stoffen of dergelijke.  
 Opslag: uitsluitend binnenshuis, droog en vorstvrij.  
 Monteer de inkomende en uitgaande waterleiding zoals aangegeven. Pijlen op de Descaler geven de juiste 

stromingsrichting aan. (Water IN is de zijde waar de EA-keerklep is gesitueerd) Zie ook de 
installatieschema’s op de volgende pagina. 

 Een NWF Descaler is een apparaat wat volgens de Nederlandse drinkwaterwet moet worden aangesloten 
met een EA terugstroombeveiliger. Deze is standaard meegeleverd.  

 Zorg voor deugdelijke leidingen en appendages en een goed gedimensioneerde uitvoering hiervan.   
N.B.: Monteer de wateraansluiting volgens de plaatselijke wet en regelgeving. Zie 
www.infodwi.nl/waterwerkbladen WB3.8 voor de in Nederland geldende regels. 

  

Hoe werkt het? Descaler installatie 

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
http://www.boshuis.nl/
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Installatieschema Descaler voor de modellen  
Huishoudelijk DS010 – DS015 – DS020 – DS024  
Industrie DS040 en DS064 
 

 

Installatieschema Descaler voor de modellen  
Industrie DS096 – DS120 – DS160 

  

Installatieschema Descaler  

http://www.nwfabriek.nl/
mailto:info@nwfabriek.nl
https://shop.nwfabriek.nl
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Het is verboden om zonder toestemming van Nederlandse Water Fabriek BV deze handleiding of delen 
hiervan te reproduceren.  

(Prijs)wijzigingen, druk- en/ of zetfouten voorbehouden.   
      

 

Copyright & Disclaimer 
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